JEHOKA

Gebrauchsanweisung

90

Produktart: Blende

63
Bezeichnung: Blende B 1.2 T
Schutzart: IP 55
Anwendung: Steckdosenblende

09T

fur den AuBen- und Innenbereich

Konstruktion: 4

Steckdosenblende bestehend aus:
Edelstahl

Steckdosen 16 A— 250V AC
Schutzart IP 55
Spritzwassergeschutzt

A Dieses Produkt darf nur von fachlich geeigneten Personen angeschlossen werden!

Montage:

Far die Installation und flr den Betrieb dieser E-Blende sind die gultigen nationalen und
internationalen elekirischen Sicherheitsvorschriften / Normen zu beachten.

Der Personen- und Uberlastungsschutz sind durch eine geeignete Vorsicherung und
Personenschutzschalter sicher zu stellen.

Das Anschlusskabel ist ordnungsgeman durch die Steckdoseneinfiihrung zu den
Anschlussklemmen zu fuhren und fachgerecht anzuschlie3en.

Es ist darauf zu achten, dass beim AnschlieBen an den Anschlussklemmen die Leiter
fachgerecht angeschlossen werden.

Achtung !

Beim Montieren der E-Blende ist darauf zu achten, dass keine Beschadigung der Zuleitung
herbeigefihrt wird. Dartber hinaus ist die E-blende im Auf3enbereich permanent den
unterschiedlichsten Umwelteinflissen ausgesetzt. Um einer Beeintrachtigung der
Edelstahloberflache entgegenzuwirken, empfehlen wir eine regelméaiige Reinigung bzw.
Pflege dieser Flachen mit einem handelsublichen Glasreiniger oder einem Edelstahlreiniger.
Staubpartikel von anderen Metallen wie Stahl, Messing usw. bitte unverziglich entfernen, da
diese Ablagerungen zu Korrosionsschaden fiihren kénnen.

Den Kontakt der Oberflachen mit anderen Metallteilen vermeiden.

Beim Austausch der Steckdosen ist auf die korrekte Wiederherstellung des Schutzleiters
zum Edelstahlgrundkdrper zu achten und durch eine Messung zu Uberprifen.
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